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BauderTOP TS 75 NSK 
Самоклеющаяся битумная система в XXL-размере  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

  

BauderTOP TS 75 NSK 
Легкая и простая укладка 

 
 
 
 

 
Прочно, герметично, влагонепроницаемо – никакой 

другой материал не дает столько преимуществ 

сколько битум. BauderTOP TS 75 NSK объединяет эти, 

не имеющие себе равных свойства материала с 

преимуществами текстильных полотен: Длина, 

Ширина, Лёгкость и Аккуратность. 

Применение BauderTOP TS 75 NSK обеспечивает 

экономию времени при укладки а значит и экономию 

затрат. Благодаря интегрированной системе 

самоклеющегося шва BauderTOP TS 75 NSK 

обеспечивает быструю и надежную герметизацию. 

 
Быстрое,  надежное закрытие шва                                                                           

Снятие защитной пленки с обоих краев   

и прижатие клеевых поверхностей   

происходит в  один прием.  

Таким образом  экономится  

рабочее время. 

 

 
 Герметичность 
 Благодаря сплошному склеиванию в 

 области швов и стыков BauderTOP 

 TS 75 NSK обеспечивает полную    

 воздухонепроницаемость. 

Длиннее и шире = 25% площади 

Рулон BauderTOP TS 75 NSK имеет 
длину 60м. Благодаря ширине в 1,25 м 
площадь покрытия, по сравнению с 
рулоном 1м на 25 % больше. Это 
экономит время,  минимизирует  
поперечные швы и снижает затраты. 

 
 

Прочность на разрыв  

Усиление битумной гидроизоляции  
BauderTOP TS 75 NSK полимерным  
нетканым полотном придает особую  
прочность на разрыв и защищает от  
подсоса ветра при креплении  
гвоздями. 

 
BauderTOP TS 75 NSK 
Наружная поверхность верх: нетканый полиэстер, самокл. край 

низ: нетканый полиэстер, свободный край 
Несущий слой армирование полиэстеровым нетканым полотном 
Длина 60 м 
Ширина 1,25 м 
Вес 230 гр/м² 
Водонепроницаемость W1 
Sd эквивалентная толщина сопротивления диффузии 25 м 
Гибкость при низкой температуре -25 °C 
Теплостойкость ≥ +100 °C 
Разрывное усилие    вдоль ≥ 300 N/50 мм; поперёк ≥ 600 N/50мм 

  Прочность на разрыв при закреплении гвоздём  вдоль ≥ 300 N; поперёк ≥ 300 N 
Отгрузка  15 рулонов на поддоне (1125 m²)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Korntaler Landstraße 63 
D-70499 Stuttgart 
ООО ЛТН 
ул. Кропоткина 1, офис 306 
197101 Санкт-Петербург 
Tel: (812) 332 25 15 
Fax: (812) 332 15 64 
Mob. +7 911 965 35 85               
denis.demchenko@gmx.de 

Завод Bernsdorf 
Paul Bauder GmbH 
Dresdener Straße 80 
D-02994 Bernsdorf 
www.bauder.de 
 
Завод Landsberg/Halle 
Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Brehnaer Straße 10 
D-06188 Landsberg b. Halle 
www.bauder.de 

 
 
 
 
www.bauder.ru 

Завод Bochum 
Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Hiltroper Straße 250 
D-44807 Bochum 
www.bauder.de 
 
Завод Achim 
Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Zeppelinstraße 1 
D-28832 Achim 
www.bauder.de

Завод Schwepnitz  
 Paul Bauder GmbH  
 Industriestraße 17 
 01936 Schwepnitz 
 www.bauder.de 
  
 Завод Stuttgart  
 Paul Bauder GmbH  
 Korntaler Landstraße 63             
 70499 Stuttgart  
 www.bauder.de 

 
 


