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BauderTOP TS 40 NSK – друг кровельщика! 
Битумная гидроизоляция с самоклеющейся системой  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

BauderTOP TS 40 NSK 
Битумная гидроизоляция скатной крыши  

с антискользящим покрытием и самоклеющимся 
швом  

 

 

Особопрочное полимербитумное полотно имеет по 

всей длине продольного шва, с верхней стороны и с 

противоположного края с нижней стороны, по 8 см 

самоклеющегося пространства со съемной  защитной 

пленкой.  

 
Быстрое,  надежное закрытие 

шва                                                                           

Снятие защитной пленки с обоих 

краев  и прижатие клеевых 

поверхностей  происходит в  один 

прием. Таким образом  экономится 

рабочее время. 

 
                   

Герметичность 

Благодаря сплошному склеиванию в 

области швов и стыков BauderTOP 

TS 40 NSK обеспечивает полную 

воздухонепроницаемость. 

Помимо этого полотно имеет с нижней стороны 

специальную присыпку по всей площади. Это служит  в 

первую  очередь  надежному сцеплению с основанием, 

так что рулон после раскатывания остается лежать  и 

также легкому выравниванию в процессе укладки. 

 
Прочность на разрыв 

Усиление битумной гидроизоляции 

BauderTOP TS 40 NSK полимерным 

нетканым полотном придает особую 

прочность на разрыв и защищает от 

подсоса ветра при креплении 

гвоздями. 

 
                                  Не скользко 

В жару, холод или дождь: по 

BauderTOP TS 40 NSK можно ходить 

без опасения! Профилирование 

верхней и схватываемость нижней 

поверхностей устраняют скольжение  

и способствуют безопасности труда. 
 

BauderTOP TS 40 NSK 
Наружная поверхность верх: нетканый полиэстер, самокл. край 

низ: минеральная присыпка, самокл. край 
 Несущий слой   полиэстеровое нетканое полотно 

Длина 40 м 
Ширина 1 m 
Вес 700 гр/м² 
Водонепроницаемость W1 

  Sd эквивалентная толщина сопротивления диффузии  20 м 
Гибкость при низкой температуре -25 °C 
Теплостойкость ≥ +100 °C 
Разрывное усилие    вдоль: ок. 450 Н/50 мм, поперёк: ок. 300 Н/50 мм 

Поперёк: ок. 150 Н/5 см Прочность на разрыв при закреплении гвоздём  вдоль ≥ 200 N; поперёк ≥ 200 N 

Отгрузка 20 рулонов на поддоне (800 м² ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Korntaler Landstraße 63 
D-70499 Stuttgart 
ООО ЛТН 
ул. Кропоткина 1, офис 306 
197101 Санкт-Петербург 
Tel: (812) 332 25 15 
Fax: (812) 332 15 64 
Mob. +7 911 965 35 85 
denis.demchenko@gmx.de 

 

Завод Bernsdorf 
Paul Bauder GmbH 
Dresdener Straße 80 
D-02994 Bernsdorf 
www.bauder.de 
 
Завод Landsberg/Halle 
Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Brehnaer Straße 10 
D-06188 Landsberg b. Halle 
www.bauder.de 

 

 

www.bauder.ru 

 

Завод Bochum 
Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Hiltroper Straße 250 
D-44807 Bochum 
www.bauder.de 
 
Завод Achim 
Paul Bauder GmbH & Co. KG 
Zeppelinstraße 1 
D-28832 Achim 
www.bauder.de 

 
 
 Завод Schwepnitz  
 Paul Bauder GmbH  
 Industriestraße 17 
 01936 Schwepnitz 
 www.bauder.de 
  
 Завод Stuttgart  
 Paul Bauder GmbH  
 Korntaler Landstraße 63             
 70499 Stuttgart  
 www.bauder.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 

 
 


